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Футеровка является привлекательным фоном для пламени и, самое главное, формирует 

защитную внутреннюю конструкцию, которая берёт на себя термическую нагрузку, равномерно 

распределяя тепло. 

Пять видов футеровки на Ваш выбор!

Выберите футеровку, соответствующую лично Вам. 

ФУТЕРОВКА



 ПАНЕЛИ 3D
Сбалансированный вариант. Тепло 

распределяется равномерно, а внушительная 

масса поддерживает высокотемпературное 

горение. 

Материал - жаропрочная сталь.

ШСП 
(Широкие стальные пластины)

для самого современного стиля – строгий и 

лаконичный дизайн, который подчеркнёт Ваш 

прагматичный характер и оригинальный вкус. 

Материал - жаропрочная сталь.

ШАМОТ 

Очаг разогревается дольше, температура 

развивается выше, чем с содержимым из 

стали. Хорошо подходит, если Вы любите 

долго топить камин.

Толщина 50мм. 

КЕРАМИКА СВЕТЛАЯ 

Накапливает энергию и передаёт мягкое тепло, 

даже когда огонь совсем погас!

Цвет свело-бежевый. 

Толщина 50мм. 

КЕРАМИКА ТЕМНАЯ 

Накапливает энергию и передаёт мягкое тепло, 

даже когда огонь совсем погас!

Цвет шоколадно-коричневый. 

Толщина 50мм.



РУЧКА

џ Ручка двери имеет специальное тефлоновое 

покрытие, бархатное на ощупь и не 

обжигающее при нагреве.

ДВЕРКА
 

џ Каминная дверка изготовлена таким образом, 

что температурные расширения не изменяют 

её геометрию.

џ Сложный профиль двери устойчив к высоким 

температурам и придает необходимую 

жесткость  двери.

џ Демпферные пластины и качественные 

уплотнители производства Германии, 

дополняют конструкцию дверки, делая её 

лёгкой, прочной и герметичной при 

закрывании.



СТЕКЛО

џ Суперпрозрачная стеклокерамика 
NeoCeram из Японии с принтингом завершает 
обрамление топочной части, визуально 
увеличивая обзор огня.

ПОДАЧА ВОЗДУХА
 

џРегулятор подачи воздуха, с выдвижной 

ручкой, осуществляет тонкое управление 

механизмом, и пламя реагирует даже на 

незначительное изменение его положения.

џОдин регулятор направляет воздух в разные 

каналы, и управляет потоком как первичного, 

так и вторичного  воздуха.



ЧИСТОЕ СТЕКЛО

џЧистое стекло в топках АСТОВ достигается 

совершенной конструкцией всей системы. 

Воздух поступает в специальные каналы, 

разогревается там и подаётся на верхнюю 

часть дверки так, что создаёт воздушную 

завесу от дыма, сажи и пыли по всей ширине, 

сверху до низу. Стекло становится только 

чище при длительной эксплуатации. С такой 

системой, если использовать и «розжиг 

сверху», стекло сохраняется чистым всегда, 

даже если дрова недосушенные и низкая тяга в 

дымоходе.

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ
 

џОригинальная система подачи воздуха на 

горение, специально предназначенная для 

сжигания дров. Горение дров на поде является 

самым эффективным. Зола, накапливающаяся 

с каждой протопкой,  является естественным 

катализатором процесса горения дров! 

џ Воздух, поступающий в нижнюю части топки, 

распределяется равномерно, по всей площади, 

что существенно снижает высоту столба 

пламени даже при интенсивном горении. 

Гарантируется длительная, безупречная 

работа! 

ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

џ Направляющие и ролики подъёмного механизма с «антизаклинивающей» системой, безупречно 

работающие даже в экстремальном режиме!

џ Тросовый механизм обеспечивает исключительно лёгкий и бесшумный ход дверцы.

џ Пружинный механизм прижима дверцы к корпусу гарантирует максимальную герметичность 

топочной камеры.



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМА (БЛЕНДА)  

Дополнительный монтажный элемент, который придает законченный вид камину, обеспечивает 

технологичное соединение топки с облицовкой.

Изготовлены из черной стали и окрашены термостойкой краской  «Senotherm». 

Цвет: темный графит или черный 



РАМКА ПРЯМАЯ  

Ширина 50 или 80 мм.

Толщина стали 6 мм.

РАМКА 90° 

Ширина 50 или 80 мм.

Толщина стали 2 мм.

РАМКА 45° 

Ширина 50 или 80 мм.

Толщина стали 2 мм.

Изготавливаем на заказ, по индивидуальным размерам и конфигурации.

Внимание! Декоративные рамки предназначены для обрамления топочной части.

Не допускайте статической нагрузки на рамки.



Щелевые вентиляционные решетки для камина. Прямые и угловые решетки отличаются 

современным и минималистичным дизайном. Вытянутая форма решетки идеально вписывается в 

интерьер в современном стиле. Особенностью решетки является отверстие для вывода или подачи 

воздуха, скрытое от глаз.

Если решетка устанавливается над топкой, то отверстие для забора воздуха должно быть снизу, а 

если под топкой - сверху.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ



R-вариант

Модель Габаритные размеры
(Ш х В х Г) мм.

Сечение 
2см.

РП 65 х 6 680 х 90 х 125 390

РП 73 х 6 760 х 90 х 125 438

РП 80 х 6 830 х 90 х 125 480

РП 90 х 6 930 х 90 х 125 540

РП 100 х 6 1030 х 90 х 125 600

РП 120 х 6 1230 х 90 х 125 720

ПРЯМЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

УГЛОВЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Модель Габаритные размеры
(Ш х Г х В) мм.

Сечение 
2см.

РУ 705 720 х 90 х 580 552

РУ 945 960 х 90 х 580 681

РУ 1105 1120 х 90 х 580 777

L-вариант

Возможно изготовление на заказ.

Не допускайте статической нагрузки на решетки.

Проверить необходимое проходное сечение. При необходимости установите дополнительные решетки.

R-вариант

L-вариант



СЕРИЯ ПС ТОПКИ ПОДОВЫЕ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ И 

ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ



ПС 6590



ПС 7363



ПС 8057



ПС 8063



ПС 9074



ПС 10057



ПС 12057



ПС 12080



ПС 15057



ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ АРОЧНОГО 

ТИПА И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ



ПСА 7070



ПС 700 ТОПКИ ПОДОВЫЕ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ И 

БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЦЫ



ПС 800



СЕРИЯ П2С ТОПКИ ПОДОВЫЕ 2 СТЕКЛА (УГЛОВЫЕ) С 

ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ



П2С 6057



П2С 8457



П2С 10057



ПС 12570



ПС 12570



СЕРИЯ П3С ТОПКИ ПОДОВЫЕ 3 СТЕКЛА (П-ОБРАЗНЫЕ) С 

ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ



П3С 5357



П3С 53(84)57



П3С 8457



П3С 10057



П3С 12057



СЕРИЯ ПТ ТОПКИ ПОДОВЫЕ ТУННЕЛЬНЫЕ (СКВОЗНЫЕ) С 

ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ



ПТ 7363



ПТ 9074



ПТ 10057



ПТ 12057





СЕРИЯ ПП ПОДОВЫЕ ТОПКИ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ СТЕКЛОМ И 

ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРЦЫ



ПП 8857



ПП 6957



МОДЕЛЬ ТОПКИ ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ кг. ГАБАРИТЫ ТОПКИ В 
ОБРЕШЕТКЕ (Ш х Г х В) м.

ПС 6590 320-380 1,3 х 0,9 х 2

ПС 7363 290-360 1,3 х 0,9 х 1,7

ПС 8057 295-365 1,3 х 0,9 х 1,55

ПС 8063 315-375 1,3 х 0,9 х 1,7

ПС 9074 370-460 1,3 х 0,9 х 1,95

ПС 10057 350-420 1,3 х 0,9 х 1,6

ПС 12057 430-480 1,5 х 0,9 х 1,6

ПС 12080 500-580 1,5 х 0,9 х 2,05

ПС 15057 510-570 1,8 х 0,9 х 1,6

ПСА 7070 310-370 1,3 х 0,9 х 1,9

ПС 700 170-220 1,3 х 0,9 х 1,15

ПС 800 170-240 1,3 х 0,9 х 1,2

П2С 6057 270-310 1,3 х 0,9 х 1,75

П2С 8457 365-425 1,3 х 0,9 х 1,75

П2С 10057 410-475 1,3 х 0,9 х 1,75

П2С 12570 550-620 1,6 х 0,9 х 2,05

П3С 5357 210-230 1,3 х 0,9 х 1,55

П3С 53(84)57 300-360 1,3 х 0,9 х 1,55

П3С 8457 290-320 1,3 х 0,9 х 1,55

П3С 10057 320-370 1,3 х 0,9 х 1,6

П3С 12057 365-420 1,5 х 0,9 х 1,6

ПТ 7363 300-340 1,3 х 0,9 х 1,7

ПТ 9074 385-430 1,3 х 0,9 х 1,95

ПТ 10057 365-410 1,3 х 0,9 х 1,6

ПТ 12057 380-425 1,5 х 0,9 х 1,6

ПП 6957 290-340 1,3 х 0,9 х 1,7

ПП 8857 330-405 1,3 х 0,9 х 1,7

ГАБАРИТЫ И ВЕС ТОПОК



К-301 146 х 35 см. 
130h см.



К-302 182 х 45 см. 
155h см.



К-304 146 х 35 см. 
143h см.

К-303 146 х 35 см. 
130h см.



К-306 168 х 40 см. 
152h см.

К-305 152 х 35 см. 
122h см.



К-308 147 х 34 см. 
107h см.

К-307 140 х 35 см. 
131h см.



К-309 165 х 40 см. 
126h см.



К-311 162 х 40 см. 
135h см.

К-310 165 х 40 см. 
126h см.



К-312 188 х 45 см. 
147h см.



К-313 152 х 35 см. 
122h см.



К-314 137 х 33 см. 
116h см.



К-316 147 х 35 см. 
122h см.

К-315 152 х 35 см. 
122h см.



К-317 122 х 29 см. 
119h см.



К-319 175 х 40 см. 
127h см.

К-318 122 х 29 см. 
119h см.



К-321 141 х 20 см. 
116h см.

К-320 157 х 35 см. 
115h см.



К-323 144 х 35 см. 
120h см.

К-322 141 х 20 см. 
116h см.



К-325 173 х 40 см. 
132h см.



К-326 173 х 40 см. 
132h см.

К-324 160 х 35 см. 
120h см.



К-328 197 х 45 см. 
142h см.

К-327 171 х 40 см. 
140h см.



К-329 155 х 35 см. 
134h см.



К-331 155 х 35 см. 
134h см.

К-330 179 х 40 см. 
141h см.



К-332 188 х 45 см. 
153h см.



К-333 160 х 35 см. 
125h см.



К-335 160 х 35 см. 
125h см.

К-334 155 х 35 см. 
130h см.



К-338 176 х 47 см. 
132h см.

К-336 165 х 37 см. 
121h см.



К-337 181 х 49 см. 
132h см.



К-340 150 х 37 см. 
115h см.

К-339 176 х 47 см. 
133h см.



К-341 170 х 92 см. 
131h см.





К-343 142 х 37 см. 
122h см.

К-342 157 х 34 см. 
123h см.



К-345 160 х 35 см. 
110h см.

К-344 150 х 37 см. 
127h см.



К-347 156 х 35 см. 
115h см.

К-346 150 х 35 см. 
123h см.



К-349 120 х 35 см. 
110h см.

К-348 136 х 30 см. 
114h см.



К-350 120 х 35 см. 
110h см.



К-352 156 х 35 см. 
165h см.

К-351 160 х 35 см. 
170h см.



К-354 160 х 35 см. 
170h см.

К-353 180 х 35 см. 
134h см.



К-356 146 х 25 см. 
108h см.

К-355 180 х 35 см. 
134h см.



К-358 160 х 35 см. 
125h см.

К-357 160 х 35 см. 
123h см.



К-359 185 х 40 см. 
141h см.



К-361 146 х 35 см. 
120h см.

К-360 160 х 35 см. 
120h см.



К-363 160 х 35 см. 
115h см.

К-362 160 х 35 см. 
125h см.



К-365 160 х 35 см. 
140h см.

К-364 160 х 35 см. 
116h см.



К-366 142 х 40 см. 
120h см.



К-368 160 х 35 см. 
147h см.

К-367 140 х 35 см. 
114h см.



К-370 160 х 35 см. 
127h см.

К-369 148 х 35 см. 
124h см.



К-372 182 х 45 см. 
127h см.

К-371 182 х 45 см. 
120h см.



К-374 160 х 40 см. 
110h см.

К-373 150 х 37 см. 
127h см.



К-375 152 х 27 см. 
130h см.



К-377 158 х 26 см. 
115h см.

К-376 160 х 35 см. 
114h см.



К-379 182 х 45 см. 
150 h  см.

К-378 182 х 45 см. 
133h см.



К-381 152 х 35 см. 
128h см.

К-380 150 х 35 см. 
125h см.



К-383 190 х 45 см. 
136h см.

К-382 152 х 35 см. 
129h см.



К-384 135 х 35 см. 
130h см.



К-388 130 х 45 см. 
118h см.

К-385 145 х 35 см. 
120h см.



К-389 122 х 20 см. 
101h см.



К-390 165 х 20 см. 
169h см.



МЫ РАБОТАЕМ ЧТОБЫ  ВЫ МОГЛИ ВЫБИРАТЬ



WWW.ASTOV.RU


